Ny g Aegis is supplied preconfigured according to the
——= parameters indicated on the label applied on top of the Aegis

Aegis is sold for combined operation with Glomex weBBoat® ePlus 5G
products and with products from the SeawebSat® Omnix range. In all cases,
for the configuration of the subnets, it is necessary to refer to the quick
guide of the Glomex weBBoat® ePlus 5G, code: IT1205EPLUS.

The enabling of the Subnet/VLAN functionality is described in step 20 of the
IT1b205EPLUS Quick Guide, together with the configuration of the individual
subnets.

NB: Before connecting the Ethernet cable from the weBBoat® LAN port to
the Aegis, it is necessary to enable the Subnet/VLAN mode. After enabling
Subnet/VLAN management on the weBBoat ePlus 5G, the device will restart
autonlwatically. Please wait approximately 2 minutes for the reboot process to
complete.

Reset of the Aegis switch:

Press and hold the RESET button on the back of the switch for about 10
seconds while the device is powered on until the LEDs start blinking. The
switch will reboot and restore the Factory default settings (you will lose
the settings of Fig.1)

By default, the Aegis-8 is delivered with the Ethernet ports already
configured as shown in Fig. 1.

Port 1: Connection to the Router (LAN)
Port 2: ID 10 - Description: Owner

Port 3: ID 20 — Description: Guests

Port 4: ID 30 - Description: Generators
Port 5: ID 40 - Description: Entertainment
Port 6: ID 50 — Description: loT & Sensors
Port 7: ID 60 — Description: Empty

Figure 2

IFit is necessary to configure the

subnet related, for example, to the
veeiBioat "Owner" network with ID: 10, it will

be necessary, as shown in Fig. 2, to

. add a new subnet (Advanced Settings

Menu) and configure it by setting
Subnet/VLAN ID = 10 and VLAN
Name = Owner.

" All parameters such as IPAddress,
Netmask, DHCP, DHCP Start, DHCP
Limit, Internet Access, the list of
VLANS that can be accessed, and
[ the list of VLANSs that can access it
can be configured according to
specific requirements of the user.

Once the subnet has been created,
the Ethernet RJ45 cable can be
connected to Port 2 (ID 10) of the
Aegis and to the device
corresponding to the Owner
network.

The same logic can be applied to all

n Aegis ports.

IFit is necessary to modify the configuration of the ports shown in Fig. 1, or if
the Aegis needs to be reconfigured following a reset procedure, the steps
below can be followed. (For convenience, the steps below describe how to
perform from scratch, after a reset procedure, the initial configuration
shown in Fig. 1).
1.Physical connection
1.1.Connect your PC to port 1 of the switch using an Ethernet cable.
2.PC network interface setup
2.1.0pen your network adapter settings.
Set a static IP address ,for example: 10.90.90.91, and subnet mask as
shown in the Fig3.
2.2.Leave gateway and DNS fields empty.
3.Accessing the WebUI
3.1.0pen the switch's Web Ul

3.2 Use the default login password admin.

Connect to 10.80.90.80 ]

Enler your password

Password

oK | concel

3.3.Follow the next configuration steps.
4.Aegis configuration

4.1 Under Management > Password Access Control is possible to change
default admin password.

(Quick Reference Guide — Guida Rapida — Guide de Référ

I Aegis viene fornito preconfigurato secondo i parametri indicati
sull'etichetta applicata sulla parte superiore dell’Aegis (Fig. 1).

Aegis & progettato per funzionare in combinazione con i prodotti Glomex
weBBoat® ePlus 5G e con i prodotti della gamma SeaWebSat® Omnix. In
tutti i casi, per la configurazione delle subnet & necessario fare riferimento
alla quick guide del Glomex weBBoat® ePlus 5G, codice: IT1205EPLUS.

L'abilitazione della funzionalita Subnet/VLAN é descritta al punto 20 della
Qutlck Guide IT1205EPLUS, insieme alla configurazione delle singole
subnet.

NB: Prima di collegare il cavo Ethernet dalla porta LAN del weBBoat
all'Aegis, & necessario abilitare la modalita Subnet/VLAN. Dopo aver
abilitato la gestione Subnet/VLAN sul weBBoat ePlus 5G, il dispositivo si
riavviera automaticamente. Attendere circa 2 minuti affinché il processo di
riavvio sia completato.

Reset dello switch Aegis:

Tenere premuto il pulsante RESET sul retro dello switch per circa 10
secondi mentre il dispositivo & acceso, fino a quando i LED iniziano a
lampeggiare. Lo switch si riavviera e ripristinera le impostazioni di
fabbrica (le impostazioni mostrate in Fig.1 verranno perse).

Di default, l'Aegis-8 viene fornito con le porte Ethernet gia configurate
come mostrato in Fig. 1.

Porta 1: Connessione al router (LAN)

Porta 2: ID 10 - Descrizione: Owner

Porta 3: D 20 - Descrizione: Guests

Porta 4: ID 30 - Descrizione: Generators
Porta 5: ID 40 - Descrizione: Entertainment
Porta 6: ID 50 — Descrizione: oT & Sensors
Porta 7: ID 60 - Descrizione: Empty

Se & necessario configurare la subnet

relativa, ad esempio, alla rete

“Owner” con ID: 10, sara necessario,

come mostrato in Fig. 2, aggiungere

una nuova subnet (menu Advanced
- Settings) e configurarla impostando
Subnet/VLAN ID = 10 e VLAN Name
= Owner.

Figura 2
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Tutti i parametri, come IPAddress,
Netmask, DHCP, DHCP Start, DHCP
Limit, Internet Access, l'elenco
delle VLAN accessibili e l'elenco
delle VLAN che possono accedervi,
possono essere configurati in base
alle specifiche esigenze dell'utente.
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Una volta creata la subnet, &
possibile collegare il cavo Ethernet
RJ45 alla Porta 2 (ID 10) dell’Aegis e
al dispositivo corrispondente alla
rete Owner.

La stessa logica puo essere applicata
a tutte le porte dell’Aegis.

Se & necessario modificare la configurazione delle porte mostrata in Fig. 1,
oppure se 'Aegis deve essere riconfigurato a sequito di una procedura di
reset, e possibile seguire i passaggi indicati di seguito. (Per comodita, i
passaggi seguenti descrivono come eseguire da zero, dopo una procedura
direset, la configurazione iniziale mostrata in Fig. 1).

1.Connessione fisica

1.1 Collegare il PC alla porta 1 dello switch utilizzando un cavo
Ethernet.

2.Configurazione dell’interfaccia di rete del PC
2.1 Aprire le impostazioni dell'adattatore di rete.
Impostare un indirizzo IP statico, ad esempio: 10.90.90.91, e la
subnet mask come mostrato in Fig.3.
2.2 Lasciare vuoti i campi gateway e DNS.
3.Accesso alla WebUI
3.1 Aprire l'interfaccia Web (Web UI) dello switch.

3.2 Utilizzare la password di accesso predefinita: admin.

Connect to 10.90.90.90 ]

Enles your password

Password

oK | cancel

3.3 Seguire i passaggi di configurazione successivi.
4.Configurazione Aegis

4.1 In Management > Password Access Control & possibile modificare
la password amministratore predefinita (Fig. 4).

I Aegis est fourni préconfiguré selon les paramétres indiqués sur
'étiquette appliquée sur la partie supérieure de |'Aegis (Fig. 1).

Aegis est congu pour fonctionner en combinaison avec les produits Glomex
weBBoat® ePlus 5G et avec les produits de la gamme SeaWebSat® Omnix.
Dans tous les cas, pour a configuration des sous-réseausx, il est nécessaire
de se référer au quick guide du Glomex weBBoat® ePlus 5G, code :
IT1205EPLUS.

L'activation de la fonctionnalité Subnet/VLAN est décrite a l'étape 20 du
Qléi'd'(dcmlde IT1205EPLUS, avec la configuration des sous-réseaux
individuels.

NB :Avant de connecter le cable Ethernet du port LAN du weBBoat a
'Aegis, il est nécessaire d'activer le mode Subnet/VLAN. Aprés avoir activé
la gestion Subnet/VLAN sur le weBBoat ePlus 5G, l'appareil redémarrera
automatiquement. Veuillez attendre environ 2 minutes pour que le
processus de redémarrage soit terminé.

Réinitialisation du switch Aegis :

Appuyer et maintenir le bouton RESET a l'arriére du switch pendant
environ 10 secondes pendant que l'appareil est sous tension, jusqu'a ce
que les LED commencent a clignoter. Le switch redémarrera et restaurera
les paramétres d'usine (les paramétres de la Fig.1 seront perdus).

Par défaut, 'Aegis-8 est livré avec les ports Ethernet déja configurés
comme indiqué dans la Fig. 1.

Port 1: Connexion au routeur (LAN)

Port 2 :1D 10 - Description : Owner

Port 3:1D 20 - Description : Guests

Port 4 : 1D 30 - Description : Generators
Port 5: 1D 40 - Description : Entertainment
Port 6 : ID 50 - Description : loT & Sensors
Port 7 : ID 60 — Description : Empty

S'il est nécessaire de configurer le
sous-réseau associé, par exemple, au
réseau "Owner" avec l'ID: 10, il sera
nécessaire, comme indiqué dans la
Fig. 2, d'ajouter un nouveau sous-
) réseau (menu Advanced Settings) et
de le configurer en définissant
Subnet/VLAN ID = 10 et VLAN
an Name = Owner.

Figure 2

Tous les paramétres tels que
IPAddress, Netmask, DHCP, DHCP
Start, DHCP Limit, Internet Access,
la liste des VLAN accessibles et la
liste des VLAN pouvant y accéder,
peuvent étre configurés selon les
besoins spécifiques de ['utilisateur.
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Une fois le sous-réseau créé, le cable
Ethernet RJ45 peut étre connecté au
Port 2 (ID 10) de 'Aegis et 3
l'appareil correspondant au réseau
Owner.

La méme logique peut étre
n appliquée a tous les ports de l'Aegis.

S'il est nécessaire de modifier la configuration des ports indiquée dans la
Fig. 1, ou si 'Aegis doit étre reconfiguré a la suite d'une procédure de
réinitialisation, les étapes ci-dessous peuvent étre suivies. (Pour plus de
simplicité, les étapes suivantes décrivent comment effectuer, a partir de
zéro et aprés une procédure de réinitialisation, la configuration initiale
indiquée dans la Fig. 1).

1.Connexion physique

1.1 Connecter votre PC au port 1 du switch a l'aide d'un céble
Ethernet.

2.Configuration de l'interface réseau du PC
2.1 Ouvrir les paramétres de votre adaptateur réseau.
Définir une adresse IP statique, par exemple : 10.90.90.91, et le
masque de sous-réseau comme indiqué dans la Fig.3.
2.2 Laisser les champs passerelle et DNS vides.
3.Accés 3 la WebUlI
3.1 Ouvrir l'interface Web du switch.

3.2 Utiliser le mot de passe de connexion par défaut : admin.

Connect to 10.80.90.90 ]

Enter your password

Password

oK | concel

3.3 Suivre les étapes de configuration suivantes.
4.Configuration d’'Aegis

4.1 Dans la section Management > Password Access Control, il est
possible de modifier e mot de passe administrateur par défaut.
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Aegis wird gemaR den auf dem Etikett auf der Oberseite des Gerats
angegebenen Parametern vorkonfiguriert geliefert (Abb. 1).

Aegis ist fir den kombinierten Betrieb mit Glomex weBBoat® ePlus 5G
Produkten sowie mit Produkten der SeaWebSat® Omnix Serie vorgesehen.
In allen Féllen ist fir die Konfiguration der Subnetze die Quick Guide des
Glomex weBBoat® ePlus 5G, Code: IT1205EPLUS, zu konsultieren.

Die Aktivierung der Subnet/VLAN-Funktion wird in Schritt 20 der
IT1205EPLUS Quick Guide beschrieben, zusammen mit der Konfiguration
der einzelnen Subnetze.

NB: Bevor das Ethernet-Kabel vom LAN-Port des weBBoat mit dem Aegis
verbunden wird, muss der Subnet/VLAN-Modus aktiviert werden. Nach der
Aktivierung der Subnet/VLAN-Verwaltung auf dem weBBoat ePlus 5G
startet das Gerat automatisch neu. Bitte warten Sie etwa 2 Minuten, bis der
Neustartvorgang abgeschlossen ist.

Zuriicksetzen des Aegis-Switches:

Driicken und halten Sie die RESET-Taste auf der Riickseite des Switches
etwa 10 Sekunden lang, wahrend das Gerat eingeschaltet ist, bis die LEDs
zu blinken beginnen. Der Switch startet anschlieRend neu und stellt die
Werkseinstellungen wieder her (die Einstellungen aus Abb. 1 gehen
verloren).

StandardmaRig wird der Aegis-8 mit bereits konfigurierten Ethernet-Ports
ausgeliefert, wie in Abb. 1 dargestellt.

Port 1: Verbindung zum Router (LAN)
Port 2: ID 10 — Beschreibung: Owner
Port 3: ID 20 — Beschreibung: Guests
Port 4: ID 30 - Beschreibung: Generators
Port 5: ID 40 — Beschreibung: Entertainment
Port 6: ID 50 — Beschreibung: IoT & Sensors
Port 7: 1D 60 — Beschreibung: Empty
Abb. 2 Wenn es erforderlich ist, das Subnetz
: zu konfigurieren, das beispielsweise
dem Netzwerk "Owner" mit der ID:
10 zugeordnet ist, muss — wie in Abb.
2 dargestellt - ein neues Subnetz
(Men( Advanced Settings)
hinzugefiuigt und konfiguriert
werden, indem Subnet/VLAN ID =
VAN 10 und VLAN Name = Owner
festgelegt werden.

Alle Parameter wie IPAddress,
Netmask, DHCP, DHCP Start, DHCP
Limit, Internet Access, die Liste der
zuganglichen VLANs sowie die
Liste der VLANS, die darauf
zugreifen kdnnen, konnen
entsprechend den jeweiligen
Anforderungen des Benutzers
konfiguriert werden.

T

Sobald das Subnetz erstellt wurde,
kann das Ethernet-RJ45-Kabel an
Port 2 (ID 10) des Aegis und an das
Gerédt angeschlossen werden, das
n dem Owner-Netzwerk entspricht.

Die gleiche Logik kann auf alle Aegis-
Ports angewendet werden.

Wenn es erforderlich ist, die in Abb. 1 dargestellte Portkonfiguration zu
andern oder wenn der Aegis nach einem Reset-Vorgang neu konfiguriert
werden muss, kénnen die folgenden Schritte ausgefihrt werden. (Der
Einfachheit halber beschreiben die folgenden Schritte, wie nach einem
Reset-Vorgang die in Abb. 1 dargestellte Anfangskonfiguration vollstandig
neu eingerichtet wird).

1.Physische Verbindung

1.1 Verbinden Sie lhren PC Gber ein Ethernet-Kabel mit Port 1 des
Switches.

2.Einrichtung der PC-Netzwerkschnittstelle
2.1 Offnen Sie die Einstellungen lhres Netzwerkadapters.
Legen Sie eine statische IP-Adresse fest, zum Beispiel: 10.90.90.91,
sowie die Subnetzmaske wie in Abb. 3 dargestellt.
2.2 Lassen Sie die Felder fir Gateway und DNS leer.
3.Zugriff auf die WebUI
3.1 Offnen Sie die Weboberfliche (Web Ul) des Switches.

3.2 Verwenden Sie das Standard-Login-Passwort: admin.

Connect to 10.80.90.90 ]
nl
o -

Enber your password

Password

oK | concel

3.3 Folgen Sie den ndchsten Konfigurationsschritten.
4.Aegis-Konfiguration

4.1 Unter Management > Password Access Control kann das Standard-
Admin-Passwort gedndert werden.

= Aegis se suministra preconfigurado segln los parédmetros indicados
=== en la etiqueta aplicada en la parte superior del dispositivo (Fig. 1).

Aegis se vende para su funcionamiento combinado con los productos
Glomex weBBoat® ePlus 5G y con los productos de la gama SeaWebSat®
Omnix. En todos los casos, para la configuracion de las subredes es
necesario consultar la quick guide del Glomex weBBoat® ePlus 5G, cdigo:
IT1205EPLUS.

La activacion de la funcionalidad Subnet/VLAN se describe en el paso 20 de
_laé)_u_ictl:k Gluide IT1205EPLUS, junto con la configuracién de las subredes
individuales.

NB: Antes de conectar el cable Ethernet desde el puerto LAN del weBBoat
al Aegis, es necesario habilitar el modo Subnet/VLAN. Después de habilitar
la gestion Subnet/VLAN en el weBBoat ePlus 5G, el dispositivo se reiniciara
automdaticamente. Espere aproximadamente 2 minutos para que el
proceso de reinicio se complete.

Reset del switch Aegis:

Mantenga presionado el botén RESET en la parte posterior del switch
durante aproximadamente 10 segundos mientras el dispositivo esta
encendido, hasta que los LED comiencen a parpadear. El switch se
reiniciard y restaurara la configuracion de fabrica (se perderan los
ajustes de la Fig.1).

De forma predeterminada, el Aegis-8 se entrega con los puertos Ethernet
ya configurados como se muestra en la Fig. 1.

Puerto 1: Conexidn al Router (LAN)

Puerto 2: ID 10 — Descripcién: Owner

Puerto 3: 1D 20 - Descripcion: Guests

Puerto 4: ID 30 - Descripcion: Generators
Puerto 5: ID 40 - Descripcion: Entertainment
Puerto 6: 1D 50 - Descripcion: loT & Sensors
Puerto 7: ID 60 - Descripcién: Empty

Si es necesario configurar la subred

asociada, por ejemplo, a lared

"Owner" con ID: 10, sera necesario,

como se muestra en la Fig. 2, afadir

una nueva subred (mend Advanced
) Settings) y configurarla
estableciendo Subnet/VLAN ID = 10
y VLAN Name = Owner.

Figura 2

Todos los pardmetros como
IPAddress, Netmask, DHCP, DHCP
Start, DHCP Limit, Internet Access,
la lista de VLAN a las que se puede
accedery la lista de VLAN que
pueden acceder a ella pueden
configurarse segun los requisitos
especificos del usuario.
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Una vez creada la subred, el cable
Ethernet RJ45 puede conectarse al
Puerto 2 (ID 10) del Aegis y al
dispositivo correspondiente a la red
Owner.

La misma légica puede aplicarse a
n todos los puertos del Aegis.

Si es necesario modificar la configuracién de los puertos mostrada en la
Fig. 1, o si el Aegis necesita ser reconfigurado tras un procedimiento de
reinicio, se pueden seguir los pasos indicados a continuacion. (Para mayor
claridad, los pasos siguientes describen cémo realizar desde cero, después
d)e un procedimiento de reinicio, la configuracién inicial mostrada en la Fig.
1).
1.Conexién fisica
1.1 Conecte su PC al puerto 1 del switch utilizando un cable Ethernet.
2.Configuracién de la interfaz de red del PC
2.1 Abra la configuraciéon de su adaptador de red.
Configure una direccién IP estdtica, por ejemplo: 10.90.90.91, y la
mdscara de subred como se muestra en la Fig.3.
2.2 Deje los campos gateway y DNS vacios.
3.Acceso a la WebUI
3.1 Abra la interfaz web del switch.

3.2 Utilice la contrasefia de acceso predeterminada: admin.

Connect to 10.90.80.80

Enles your password

Password

oK Cancel

3.3 Siga los siguientes pasos de configuracion.
4.Configuracion de Aegis

4.1 En la seccién Management > Password Access Control es posible
cambiar la contrasefa de administrador predeterminada.

®
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EIE EE= 4.2 In the section L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN, enter
ah — VID 1 and set all switch ports as Untagged VLAN Ports

(Fig. 5).

4.3 For all IDs from 10 to 70 (Fig. 1), in the section L2 Features >
VLAN > 802.1Q VLAN (in this case we take Eth2 with ID 10 as an
example), enter VID 10 with the name "Owner" and set eth1 as
Tagged, eth2 as Untagged, and eth3 to eth8 as Not Member. The
same logic must be applied to all ports (Fig. 6).

4.4 In the section L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN, enter VID 100
with the name "management" and set eth1 as Untagged, while
setting eth2 to eth8 as Not Member (Fig. 7).

4.5 At the end of the configuration, if the setup shown in Fig. 1 has been
followed, the section L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN should
appear as shown in Fig. 8.

4.6 Once the previous steps have been completed, in the section L2
Features > VLAN > Management VLAN it is necessary to enable the
"Management VLAN" option, select VID 100 (Management), and
apply the changes (Fig. 9) .

5.Re-enable DHCP on PC
5.1.Save the settings by clicking the "Save" button in the settings menu.

5.2.Go back to your network adapter settings and set it to obtain IP
address and DNS server automatically.

5.3.You can disconnect the laptop from the Aegis and connect the
router's LAN port to Port 1 of the Aegis.

4.2 Nella sezione L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN, inserire
I VID 1 e impostare tutte le porte dello switch come Untagged

VLAN Ports (Fig. 5).

4.3 Per tutti gli 1D da 10 a 70 (Fig. 1), nella sezione L2 Features >
VLAN > 802.1Q VLAN (in questo caso prendiamo Eth2 con ID 10
come esempio), inserire VID 10 con il nome "Owner" e impostare
eth1 come Tagged, eth2 come Untagged e eth3-eth8 come Not
(Memb)er. La stessa logica deve essere applicata a tutte le porte

Fig. 6).

4.4 Nella sezione L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN, inserire VID 100
con il nome "management" e impostare eth1 come Untagged,
r(nentrl; eth2-eth8 devono essere impostate come Not Member

Fig. 7).

4.5 Al termine della configurazione, se é stata seguita l'impostazione
mostrata in Fig. 1, la sezione L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN
dovrebbe apparire come mostrato in Fig. 8.

4.6 Una volta completati i passaggi precedenti, nella sezione L2
Features > VLAN > Management VLAN ¢ necessario abilitare
'opzione "Management VLAN", selezionare VID 100 (Management)
e applicare le modifiche Fig. 9.

5.Riabilitare il DHCP sul PC

5.1 Salvare le impostazioni facendo clic sul pulsante "Save" nel menu
delle impostazioni.

5.2 Tornare alle impostazioni dell'adattatore di rete e impostarlo per
ottenere automaticamente indirizzo IP e server DNS.

5.3 E ora possibile scollegare il laptop dall’Aegis e collegare la porta LAN
delrouter alla Porta 1 dell'Aegis.

®

I 4.2 Dans la section L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN, saisir
VID 1 et définir tous les ports du switch comme Untagged
VLAN Ports (Fig. 5).

4.3 Pour tous les ID de 10 a 70 (Fig. 1), dans la section L2
Features > VLAN > 802.1Q VLAN (dans ce cas nous prenons Eth2
avec ID 10 comme exemple), saisir VID 10 avec le nom "Owner" et
définir eth1 comme Tagged, eth2 comme Untagged et eth3 a
eth8 comme Not Member. La méme logique doit étre appliquée a
tous les ports (Fig. 6).

4.4 Dans la section L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN, saisir VID 100
avec le nom "management” et définir eth1 comme Untagged,
tandis que eth2 a eth8 doivent étre définis comme Not Member

(Fig. 7).
4.5 A la fin de la configuration, si le paramétrage indiqué dans la Fig. 1

3 été suivi, la section L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN devrait
apparaitre comme indiqué dans la Fig. 8.

4.6 Une fois les étapes précédentes terminées, dans la section L2
Features > VLAN > Management VLAN, il est nécessaire d'activer
l'option "Management VLAN", de sélectionner VID 100
(Management) et d'appliquer les modifications Fig. 9.

5.Réactiver le DHCP sur le PC

5.1 Enregistrer les paramétres en cliquant sur le bouton "Save" dans le
menu des paramétres.

5.2 Revenir aux paramétres de |'adaptateur réseau et le configurer pour
obtenir automatiquement une adresse IP et le serveur DNS.

5.3 Il est maintenant possible de déconnecter 'ordinateur portable de
'Aegis et de connecter le port LAN du routeur au Port 1 de ['Aegis.

[ 4.2 Im Abschnitt L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN VID 1

eingeben und alle Switch-Ports als Untagged VLAN Ports
festlegen (Abb. 5).

4.3 Fir alle IDs von 10 bis 70 (Abb. 1) im Abschnitt L2

Features > VLAN > 802.1Q VLAN (in diesem Fall wird Eth2 mit ID
10 als Beispiel verwendet) VID 10 mit dem Namen "Owner"
eingeben und eth1 als Tagged, eth2 als Untagged und eth3 bis
eth8 als Not Member festlegen. Die gleiche Logik muss auf alle
Ports angewendet werden (Abb. 6).

4.4 Im Abschnitt L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN VID 100 mit dem
Namen "management” eingeben und eth1 als Untagged
festlegen, wihrend eth2 bis eth8 als Not Member eingestellt
werden (Abb. 7).

4.5 Am Ende der Konfiguration sollte, wenn die in Abb. 1 dargestellte
Einrichtung befolgt wurde, der Abschnitt L2 Features > VLAN >
802.1Q VLAN wie in Abb. 8 dargestellt erscheinen.

4.6 Nachdem die vorherigen Schritte abgeschlossen wurden, muss im
Abschnitt L2 Features > VLAN > Management VLAN die Option
"Management VLAN" aktiviert, VID 100 (Management) ausgewdhlt
und die Anderungen ibernommen werden (Abb. 9).

5.DHCP auf dem PC wieder aktivieren

5.1 Die Einstellungen speichern, indem Sie im Einstellungsmeni auf die
Schaltflache "Save" klicken.

5.2 Gehen Sie zuriick zu den Einstellungen Ihres Netzwerkadapters und
stellen Sie ihn so ein, dass IP-Adresse und DNS-Server automatisch

bezogen werden.

5.3 Sie konnen den Laptop nun vom Aegis trennen und den LAN-Port des
Routers mit Port 1 des Aegis verbinden.

"= 4.2Enlaseccion L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN, introducir
— VID 1y configurar todos los puertos del switch como
Untagged VLAN Ports (Fig. 5).

4.3 Para todos los ID de 10 a 70 (Fig. 1), en la seccién L2 Features >
VLAN > 802.1Q VLAN (en este caso tomamos Eth2 con ID 10 como
ejemplo), introducir VID 10 con el nombre "Owner" y configurar
eth1 como Tagged, eth2 como Untagged y eth3 a eth8 como Not
Member. La misma légica debe aplicarse a todos los puertos (Fig. 6).

4.4 En la secciéon L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN, introducir VID
100 con el nombre "management" y configurar eth1 como
Untagged, mientras que eth2 a eth8 deben configurarse como Not
Member (Fig. 7).

4.5 Al final de la configuracion, si se ha seguido la configuracion
mostrada en la Fig. 1, la seccion L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN
deberia aparecer como se muestra en la Fig. 8.

4.6 Una vez completados los pasos anteriores, en la seccion L2 Features >
VLAN > Management VLAN es necesario habilitar la opcion
"Management VLAN", seleccionar VID 100 (Management) y aplicar
los cambios Fig. 9.

5.Volver a habilitar DHCP en el PC

5.1 Guardar la configuracién haciendo clic en el botén "Save" en el mend
de ajustes.

5.2 Volver a la configuracién del adaptador de red y establecer que la
direccién IPy el servidor DNS se obtengan automaticamente.

5.3 Ahora puede desconectar el ordenador portatil del Aegis y conectar
el puerto LAN del router al Puerto 1 del Aegis.
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